FELCOM12操作步骤

1、 打开主机和显示器电源，确认显示器下方显示“SYNC（NCS）”。

2、 按[F7]显示“Option”菜单。

3、 按[1]选择“Log in”登录。

4、 选择“Yes”再按[Enter]，开始登录。

5、 按[F1] 显示“File”菜单。
6、 按[1]选择“New”。

7、 用键盘编辑一个报文。

8、 按[F1] 显示“File”菜单。

9、 按[3]选择“Close”，显示存储“Save this message？Yes / No”。

10、 选择“Yes”再按“Enter”。

11、 输入一个文件名，再按“Enter”，刚才编辑的文件则以该文件名存储。

12、 按[F2]显示“Transmit”菜单。

13、 按[1]选择“Transmit Message”

14、 将光标移到 “Messag File”，按[Enter]，选择要发送的报文名，再按[Enter]。

15、 将光标移到 “Destination Type”，按[Enter]，选择要发送的类型“TELEX（电传）、FAX（传真）、EMAIL（电邮）”，再按[Enter]。

16、 将光标移到 “Country/Ocean Code”，按[Enter]，输入国家码（FAX）或洋区码（TELEX），再按[Enter]。

17、 将光标移到 “Station ID”，按[Enter]，输入对方的（FAX）号或（TELEX）C站号，再按[Enter]。

18、 将光标移到 “Modem Type”，按[Enter]，输入调制器类型（FAX）选择“T30”再按[Enter]。

19、 将光标移到 “Address”，按[Enter]，如要发送Email的地址，再按[Enter]。

20、 将光标移到 “LES ID ”，按[Enter]，选择一地面站再按[Enter]。

21、 将光标移到 “[TRASMIT]”，按[Enter]开始发送报文，按[ESC]回到正常画面。
22、 按[F7]显示“Option”菜单。

23、 按[6]显示“Test”菜单。

24、 按[1]选择“PV Test”，选择“Yes” 再按[Enter]，等测试结束，打印出PV测试结果，留存在无线电日志中。
25、 按[F7]显示“Option”菜单。

26、 按[2]选择“Log out”登录。
27、 选择“Yes”再按[Enter]，开始退网。

28、 关闭主机和显示器电源
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